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Alcotest® 6510

Monitor pentru alcoolul din respiratie
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Pentru siguranţa dumneavoastră

Urmaţi cu stricteţe instrucţiunile de utilizare

Orice utilizare a instrumentului necesita înţelegerea deplina si urmarea acestor instrucţiuni.

Instrumentul trebuie utilizat numai pentru scopul specificat aici.

Întreţinere 

Întreţinere trebuie efectuate numai de experţi.

Va recomandam sa aveţi un contract cu Draeger Service si sa efectuaţi toate reparaţiile la ei.

Trebuie utilizate numai piese de schimb autentice.

Vezi capitolul „Intervale de întreţinere”.

Accesorii 

Trebuie utilizate numai accesorii specificate in lista de comenzi.

Responsabilitatea pentru buna functionare sau defectiuni

Responsabilitatea pentru buna functionare a aparatului este irevocabil transferata proprietarului sau operatorului daca aparatul este folosit sau reparat de personal neangajat sau neautorizat de catre DrägerService sau aparatul este folosit intr-o maniera neconforma cu scopul sau.

Dräger nu poate fi facut responsabil pentru defectiunile cauzate de nerespectarea recomandarilor de mai sus. Garantia si responsabilitatea furnizate de termenii vanzarii si livrarii de catre Dräger nu se modifica recomandarile de mai sus.

Dräger Safety AG & Co. KgaA
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Utilizare

Pentru măsurarea rapida a alcoolemiei unei persoane din respiraţie. Pentru utilizare mobila si cu baterii.

Pregatirea

Alcotest® 6510 este furnizat cu setări standard din fabrica. Daca data de calibrare a depăşit 6 luni: recalibraţi instrumentul sau daţi-l la recalibrat la DrägerService.

Data ultimei calibrări poate fi  găsita in meniul rapid (pagina 24).
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Ce reprezintă?

Trusa

1. aparat Alcotest® 6510

2. muştiuc, 3 bucati

3. baterii, 2 bucati

4. curea

5. carcasa pentru transport

6. instrucţiuni de utilizare, pe scurt
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Instrumentul de măsurare

1. display

2. buton meniu „UP” (sus)

3. buton OK

4. buton meniu DOWN/MENIU (JOS/MENIU)

5. mufa

6. lampa roşu/verde

7. receptacul muştiuc

Pregătire
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Inserarea bateriilor

Înainte de prima utilizare sau când pe display apare EMPTY. 
· Apăsaţi uşor dispozitivul de închidere a compartimentului bateriei si indepartati capacul.

· Aveţi grija la polaritate când introduceţi bateriile.

· Închideţi capacul bateriilor.

Tip de baterii:
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Se vor utiliza 2 baterii alcaline de 1,5 V (Mignion, LR6, AA 

sau

acumulatori reicarcabili 2 x 1,2 V NiMH
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Instrucţiuni de utilizare (rezumat)

In zona pentru „scurte instrucţiuni de utilizare” este furnizat un abţibild pe spatele instrumentului.

· instrumentul este furnizat cu scurte instrucţiuni de utilizare in engleza, germana, franceza, si spaniola.

· Dezlipiţi abţibildul de pe folie.

· Puneţi abţibildul in zona in care trebuie lipit pe spatele carcasei. 
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Fixarea curelei

· Introduceţi bucla mai mica in gaura carcasei. 
· Introduceţi bucla mai mare prin bucla mai mica si trageţi.

Simboluri si citirea lor

Valoarea masurata de aparat este data in mg/L pentru setarile standard ale Alcotest® 6510. Instrumentul poate fi comutat pe toate unitatile de masurare uzuale (pagina 15).

Simboluri 

In aceste instructiuni de utilizare folosesc diferite simboluri corespunzatoare mesajelor indicate pe diplay:

Simbolul baterie

Indica incarcarea bateriei
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Plina


50%


Baterie goala

Nota:

Simbolurile de sub clapa de la capacul bateriei inseamna: ATENTIUNE! CONSULTATI INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE! 

Inainte de a schimba bateriile cititi instructiunile.
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Mufa de serviciu nu este pentru incarcarea bateriilor. Nu introduceti niciodata un cablu sub tensiune!
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Butoane

OK
buton OK


Confirmare intrarilor sau a functiilor selectate.


Buton pentru oprire/pornire instrument.

▼▲
JOS si SUS


Setarea valorilor si selectarea functiilor meniului.
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Fixare mustiuc

· Deschideti ambalajul. Pentru a mentine mustiucul igienic tineti partea care intra in contact cu gura acoperita cu ambalajul pana cand mustiucul este corect montat.
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· Cu canelurile in sus, apasati mustiucul in receptacul pana cand auziti un sunet care sa confirme montarea corecta. 
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· Indepartati complet ambalajul si efectuati testul.

Mustiucul poate fi orientat la stanga sau la dreapta. 
Pornirea si oprirea
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Pornirea

· Tineti butonul OK apasat 1 secunda pana cand este afisata fereasta de inceput.
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Oprirea

· Tineti butonul OK apasat. 
Instrumentul se opreste dupa aproximativ 2 secunde. 
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Oprirea automata

· Instrumentul se opreste automat la 4 minute de la ultima utilizare.

Cand bateriile sunt descarcate instrumentul se opreste automat.

Efectuarea masuratorilor

Conditii

· pentru fiecare persoana utilizati un mustiuc nou.

· Nu aplicati o concentratie prea mare de alcool la senzor, de exemplu sa va clatiti gura cu alcool inainte de a efectua masuratoarea. Daca faceti acest lucru, reduceti durata de viata a senzorului.

· Trebuie sa aveti o distanta suficienta fata de antenele telefoanelor mobile si statiile de transmisie.

Cerintele persoanei ce urmeaza sa fie testata

· asteptati  putin 15 minute dupa ce ati baut alcool inainte de a efectua testul! Alcoolul rezidual din gura poate deregla masuratoarea. Bauturile aromanice (de exemplu sucul de fructe), spray-ul de gura care contine alcool, medicamente pot interfera cu masuratorile. Clatirea gurii cu apa sau cu bauturi non alcoolice nu reduce acesta perioada de asteptare!

· Inainte de a lua mostra, persoana testata trebuie sa respire normal. Trebuie evitate respiratia  si inspiratia accelerate.

· Persoana testata trebuie sa poata furniza volumul minim de aer cerut de 1,2 l (setare din fabrica). Fluxul respiratiei trebuie sa fie constant pentru o perioada minima (setare din fabrica la 2 secunde). Volumul si timpul pot fi schimbate din meniu daca este necesar (pagina 14).

Masurarea automata

Luarea de probe este activata automat dupa ce au fost atinse volumul respiratiei si perioada.
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Pregatirea

· Inserati un nou mustiuc (pagina 7). 
· Porniti instrumentul (pagina 8).

Dupa 2 secunde:
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· ecranul de informare (daca este activat, pagina 14)

sau 

· WAIT /asteptati este indicat pe ecran.

· Ecranul de informare poate fi vizualizat daca apasati ▲. Inchideti apasand OK.
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Dupa aproximativ 6 secunde este afisat READY/pregatit si este auzit un semnal sonor. In acelasi timp este indicat numarul testului. Un bec verde lumineaza.

Instrumentul este gata de functionare.

Efectuarea masuratorii

· Rugati subiectul sa sufle in mustiuc fara intrerupere. Un flux suficient este indicat de un ton continuu si de lumina verde.
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In timp ce este recoltata mostra pe ecran apare  BLOW / sufla.

Cand mostra a fost luata cu succes lumina verde se stinge iar semnalul sonor se opreste.
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Pe ecran apare:

„WAIT analyzing” / asteptati analizeaza.

Rezultat test
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Dupa 5 pana la 25 secunde (in functie de temperatura instrumentului si de concentratie) valoarea masurata este afisata pe ecran. 

Valoarea este afisata in unitatea de masura respectiva.

Valoarea setata din fabrica este mg/L (miligrame etanol pe litru de aer respirat). Setarea poate fi modificata din meniu (pagina 19).

Eroare in furnizarea mostrei de aer
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Daca volumul este insuficient pe ecran apare INSUFFICIENT VOLUME / volum insuficient. Este auzit un sunet scurt si apare o lumina rosie.

Pentru a repeta apasati OK. Instrumentul este gata pentru masurare dupa 4 secunde. 
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Cand expiratia este necorespunzatoare, de exemplu este intrerupta brusc sau cand inspirati la sfarsitul mostrei, pe ecran apare 

BLOW INTERRUPTION / expirare intrerupta

Este auzit un sunet scurt si apare o lumina rosie.

Pentru a repeta apasati OK. Instrumentul este gata pentru o noua masurare dupa 4 pana la 30 de secunde. 
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Alte masuratori

· Daca apasati OK este pregatita o noua masuratoare. 
In timpul perioadei de recuperare a senzorului (vezi date tehnice, pagina 23) pe ecran apare WAIT.

Nota:

Daca opriti instrumentul nu reduceti timpul de asteptare!
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Indepartarea mustiucului

· Indepartati mustiucul din dispozitiv.
· Depozitati mustiucul in conformitate cu regulamentele locale. 
Posibilitatea suplimentara de testare

Functiile pot fi pornite sau oprite si din meniul principal. (pagina 13).

Testare pasiva

In timpul luarii mostrei pasive sistemul de luare mostra este activat manual de catre utilizator. Aplicatiile posibile pentru aceasta functie sunt testarea aerul din ambient sau pentru testarea aerului expirat de persoanele care  nu vor sa coopereze (persoane aflate in inconstienta).

· Tineti instrumentul in aerul care urmeaza sa fie testat fara mustiuc (pasiv).

· Apasati scurt OK.
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Ecranul 1: 

Fara alcool
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Sau   ecranul 2:

In cazul in care este detectat alcool

· Apasti OK pentru o noua masuratoare.

Testare  controlata manual 

Testarea poate fi activata si manual daca persoana ce este testata nu este capabila sa asigure volumul minim cerut.

Pregatirea ca pentru masurarea automata (pagina 16).
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Daca pe ecran este indicat BLOW/sulfa dupa ce a inceput expiratia, apasati scurt OK.

Cand este indicata valoarea masurata atunci este afisata si MANUAL.

Meniu

Activare

· Porniti instrumentul. Cand pe ecran apare WAIT sau READY se poate actiiva meniul functii.

· Pentru meniul rapid apasati scurt ▼

· Pentru meniul principal apasati ▼cel putin 3 secunde.

Operare

· selectati functiile folosind ▼ si ▲.

· Functia selectata este luminata.

· Activati functia apasand OK. 

Cand functia selectata este afisata linia de sus contine functia curenta din meniu.

· selectati „◄ return to measurement” / intoarcere la masurare sau„◄ return to menu” /intoarcere la meniu si apasati OK pentru a aduce instrumentul in modul masurare sau la nivelul anterior din meniu. 

Daca nu este apasat nici un buton in 120 de secunde, instrumentul se pune automat pe modul masurare.

Simboluri pe ecran


Meniu

◄ intorcere la nivelul superior din meniu

+ articol meniu cu submeniu.

· deschidere articol meniu.

┘ functie selectata.

↑ alte articole sub articolele vizibile.

↓ alte articole deasupra articolelor vizibile.

Functie

v 
articol activat.

1/6
ecranul curent (1) din toate ecranele (6).
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Meniu rapid

┘ ultimele 10 teste


Selectati testele cu ▼ si ▲. Inapoi cu OK.

┘ ultima data de calibrare


Afisare ultima data de calibrare. Inapoi cu OK.

┘ selectati limba

Engleza, germana, franceza, spaniola, limba definita de utilizator care este incarcata in instrument.

Selectare contrast


Modificati cu ▼ si ▲. Inapoi cu OK.

Meniu principal
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Meniul principal este alcatuit din 3 sub meniuri.

· informatii

· setari 
· calibrare

Accesul la meniul principal este protejat de codul PIN.


Introducere PIN
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Pe ecran apare:

„ENTER PIN” 
· apasati OK 
· selectati numarul sau litera apasand ▼ si ▲.

· Acceptati apasand OK si introduceti urmatoarea cifra.

Dupa ce ati introdus codul este afisat meniul principal.

Nota:

Codul PIN 0000 este setat din fabrica.

Se poate modifica din setari „Change PIN” (pagina 14).
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Daca ati introdus un cod PIN gresit este afisat WRONG PIN impreuna cu PIN-ul introdus.

· Apasati OK si introduceti noul PIN. 
Informatii

Articolul din meniu INFORMATION include urmatoarele articole:
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ultimele 10 teste

· ultima data de calibrare 
· configuratia

· numar test

· versiune software

┘ ultimele 10 teste, ultima data de calibrare

vezi meniu rapid (pagina 12).

┘ configuratie

Sub configuratie veti gasi setarile curente ale instrumentului care pot fi schimbate din meniul de schimbare a setarilor (pagina 14). Aici veti gasi mai multe informatii cu privire la aceste articole.
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Mod display

Afisarea valorii masurate numeric sau ca interval. 
Unitatea de masura

Unitatea de masura a alcoolemiei (setare din fabrica mg/L).

Acceptat (Pass), Atentie (Alert), Respins (Fail), Inalt (Fail)

Setare valori limita pentru afisare in modurile PAF, PF si ZPWF.

Auto mostra

Tipul de prelevare: in cazul unui volum definit sau pentru sfarsitul perioadei de respiratie.

Mod de testare

Activare functii aditionale cum ar sunt testare pasiva sau manuala.

Volum 

Volumul minim expirat in litere.

Timpul

Timpul minim al expiratiei in secunde.

Numar test

Afisarea testului urmator.

Versiune software

Afisarea numarului si a versiunii software.
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Setari

Articolul din meniu SETARI include urmatoarele articole:

· instrument

· masurare

+ instrument
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┘ Selectare limba, contrast

Vezi meniu rapid (pagina 12) 
┘ numar test

Activeaza sau dezactiveaza afisarea numarului testului.

┘ schimbare PIN
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Introduceti noul PIN apasand ▼▲ si OK (se pot folosi cifre si litere).

ATENTIE:

Daca nu mai este disponibil PIN –ul schimbat, numai DrägerService are acces la meniu.
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┘ informatii individuale
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Intra pana la 3 linii cu 15 caractere apasand ▼, ▲ si OK (se pot folosi cifre si litere).

Pentru a incheia o linie tineti apasat OK pana cand linia apare intre ghilimele. Confirmati cu OK pastrarea textului.

Aceste simboluri sunt indicate cand porniti instrumentul.
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+ masurare

Setarea parametrilor si a valorilor limita pentru masurare. 
┘ mod afisare

Selectarea prezentarii rezultatului:

a. numerica = corespunzator cu unitatea de masura setata. 
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Repartizarea rezultatului plajelor de concentratii in limitele selectate.

Disponibile:

· PAF = Pass, Alert, Fail (Admis, Atentie, Respins)

· PF = Pass, Fail (Admis, Respins)

· ZWPF=Zero,Warn,Pass,Fail (Zero, Atentie, Admis, Respins).

┘ unitatea de masura

Selectarea unitatii de masura pentru rezultatul final:

%, ‰, mg/l, µg/l, g/210 l, µg/100 ml, µg/%, g/l, mg/100ml, mg%, mg/ml.

┘ Rezolutie rezultat

Selectarea rezolutiei  rezultatului.

+ Mod de testare

┘auto mostra

Selectarea modului de timp pentru testare:
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volum definit

testarea este completa cand este atins volumul minim.

sau

b. sfarsitul respiratiei 
testarea este completa la sfarsitul expiratiei.
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┘ Testare alternativa

Activarea manuala a testului si volum minim scazut

· pasiv

· manual
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┘ BAC – limite

Trei limite PASS, ALERT, FAIL / pass, alerta, defectiune pentru modurile de afisare PAF, PF  si ZWPF. 
Selectati si introduceti cu ▼, ▲ si OK.

Ilustratia din urmatoarele pagini arata conexiunea intre limite si rezultatul afisat.

Limita/exemplu

Mod diplay 

	
	0
	< 0,10 mg/l
	< 0,24 mg/l
	< 0,48 mg/l

	PF
	Pass (Admis)
	Fail (Respins)
	
	High (Inalt)

	PAF
	Pass (Admis)
	Alert (Atentie)
	Fail (Respind)
	High (Inalt)

	ZWPF
	Zero 
	Pass 
	Atentie
	Respins
	Inalt


Concentratia de alcool

Exemplu pentru setarea din fabrica

Setari fabrica

pass: < 0,10 mg/l

alerta: < 0,24 mg/l

defectiune: < 0,48 mg/l

inalta: ≥ < 0,48 mg/l
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┘ Criteriu de suflare: 

Setarea volumului minim si a timpului minim de suflare pentru a avea untest valid. 
Dupa selectarea functiei , introduceti in litri (l) apasand cu ▼ si ▲ si OK.

Setarile din fabrica sunt 1,2 l si 2 secunde.

┘ mod control

Cresterea rezolutiei cu 3 zecimale numai pentru mg/l si µg/l.

Parametrii sunt resetati dupa inchiderea instrumentului.

Este posibil sa activati simultan toate functiile.
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Calibrarea 

Ultima data a calibrarii 
In articolul din sub meniu Last cal. Date se poate vedea data ultimei calibrari facute, vezi meniu rapid (pagina 24).   

Optiuni

Setarea urmatoarelor articole cu ▼, ▲ si OK.

Punct setare
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Concetratia de gas test din unitatea de masurare

· calibrare

· verificare acuratete 
(gama de calibrare permisa, vezi „Date tehnice”, pagina 22).

Tip gaz

Umed = baie gaz

Uscat = gaz uscat

Altitudine

Nivelul deasupra marii, necesar numai la gazele uscate ( unitati selectabile: metri si picioare). 

Calibrare
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Dupa ce ati apasat OK pe ecran apare SETPOINT / punct setare si GAS TYPE /  tip gaz.

· Dupa ce ati apasat OK instrumentul e gata pentru calibrare.

· Cand este afisat SUPLLY GAS/ gaz furnizat,  furnizati gazul respectiv.

· Pentru a aparea pe ecran GAS FLOW OK / flux gaz bun este necesara o rata minima a fluxului de 3l/minut.

· Instrumentul face automat calibrarea.

· Dupa calibrarea cu succes este afisat mesajul CALIBRATION OK.

· Daca apare mesajul CALIBRATION ERROR calibbrarea trebuie repetata.

Repetati calibrarea daca este cazul.

Verificarea acuratetii
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Introduceti articolul ACCURACY CHECK/verificare acuratete pasand OK. Pe ecran  este afisat gazul care trebuie folosit.

· Urmati procedura pentru luarea de mostra descrisa pentru calibrare. 
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Dupa verificarea cu succes a acuratetii este afisat rezultatul.
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Introducere data calibrarii

Folositi ▼, ▲ si OK in meniul ENTER CAL. DATE pentru a introduce formatul si data.


Eroare 
In cazul unei erori interne, este afisat un mesaj de eroare.

Daca eroarea persista si dupa oprirea si pornirea instrumentului de mai multe ori contactati DrägerService.
Intretinere

Intervale de intretinere

Daca este necesar:

· schimbati bateriile (pagina 19).

La 6 luni:

· verificati calibrarea (pagina 20).

Depozitare

Alcotest® 6510 consuma chiar si cand este inchis o mica cantitate de curent. De aceea este bine sa scoateti bateriile daca nu folositi aparatul o perioada mai lunga.

Nota: in cazul depozitarii pe perioade lungi

Scoateti bateriile daca nu folositi instrumentul mai mult de 6 luni pentru a evita deteriorarea aparatului datorita scurgerilor din baterii.

Avertisment:

Bateriile alcaline folosite nu trebuie aruncate in foc, reincarcate sau deschise cu forta. Pericol de explozie!

· depozitati numai ca reziduu special in conformitate cu regulamentele locale de depozitare.

Pentru mai multe informatii cu privire la depozitare contactati autoritatile locale pentru protectia mediului.

Curatare 

 Nu scufundati in lichid – nu trebuie sa intre lichid la mufe!

Pentru curatare:

· stergeti cu o carpa.

· Nu folositi agenti  de curatare care contin alcool sau solventi.

Schimbarea bateriilor

Daca simbolul bateriei de pe ecran arata ca sunt goale, schimbati bateriile.

Apasati usor clapeta de la compartiment si scoateti capacul.

Scoateti bateriile folosite si introduceti unele noi – aveti grija la polaritate.

Puneti a loc capacul.

Baterii necesare: 2 de 1,5 V alcaline (Mignon, LR6, AA)

Sau

Acumulatori 2* 1.2 V NiMH.

Pemtru a functiona continuu este recomadat sa aveti baterii de schimb disponibile.

Avertisment:

Bateriile folosite:

· nu le aruncati in foc,

· nu le reincarcati,

· nu incercati sa le deschideti

Pericol de explozie!!!

Depozitati numai ca reziduu special in conformitate cu regulamentele locale de depozitare.

Pentru mai multe informatii cu privire la depozitare contactati autoritatile locale pentru protectia mediului si firmele de salubritate.

Calibrare

· numai  de catre personal autorizat

· se recomanda sa se faca la 6 luni

· se poate vedea ultima data de calibrarea in sub-meniul LAST CAL. DATE.

Pregatirea masuratorilor

· activati CALIBRATION din meniul principal si selectati articolul OPTIONS/ optiuni.

· Setati SETPOINT/ punct setare, GASTYPE/tip gaz, ALTITUDE/altitudine din meniul OPTIONS/optiuni.

Nota:

Setarile pentru tipul de gas si altitudine sunt importante numai pentru calibrare.

Calibrarea folosind Dräger-Mark II Simulator

Urmati instructiunile pentru utilizarea simulatorului.

Pregatiti simulatorul pentru operare.

Conectati mustiucul Alcotest® 6510 prin intermediul adaptorului cu iesirea de la simulator. Pentru a evita condensul conectarea nu trebuie sa fie mai lunga de 5 cm.

Calibrarea cu gaz uscat

Conectati Alcotest® 6510 cu butelia de gaz prin intermediul unui furtun (maximum 1 m lungime).

Procedura

Procedati ca la calibrarea descrisa in meniu la pagina 33.

· Dupa calibrarea cu succes trebui sa faceti un test de acuratete.

· Raman de setat tipul de gaz si altitudinea.

Rezultatul verificarii acuratetii va fi comparat cu punctul de setare.

Depozitarea instrumentului

· la terminarea duratei de viata.

· Depozitati instrumentul in conformitate cu regulamentele nationale 

Sau

· Intrebati o companie de salubritate pentru a afla cum se depoziteaza instrumentul.

Agentia locala de mediu va poate da date suplimentare.

Defectiune, cauza, remediu

	Defectiune 
	Cauza 
	Remediu 

	Instrumentul se opreste automat
	Baterii descarcate
	Inlocuiti bateriile, pagina 38

	
	Instrumentul a fost lasat gata de masuratoare pentru mai mult de 4 minute.
	

	Instrumentul paraseste modul meniu automat si arata modul masurare
	Instrumentul se opreste automat daca nu este utilizat 120 de secunde. 
	Reselectati articolul din meniu 

	Instrumentul nu se poate porni
	Baterii descarcate
	Inlocuiti bateriile, pagina 38

	Volum insuficient, suflare intrerupta
	Persoana testata nu sufla tare sau suficient.
	Rugati-l sa sufle mai tare si mai mult


	Defectiune la display
	Cauza 
	Remediu 

	CALIBRATION ERROR/eroare calibrare
	Calibarea esuata
	Calibrati din nou, de catre personal autorizat, de exemplu de catre DrägerService

	ACCURACY CHECK ERROR / eroare verificare acuratete
	verificare acuratete fara succes
	Repetati testul de verificare a acuratetii si daca defectiunea persista chemati DrägerService

	↑↑↑
	BAC masurat depaseste limitele masurate
	Folositi o concentratie mai mica

	INTERNAL SYSTEM ERROR / eroare sistem intern cu cod service
	Eroare instrument, nu este posibila masurarea.
	Indepartati bateriile (2 secunde) si apoi puneti-le la loc, iar daca eroarea reapare chemati DrägerService


Date tehnice

Principiu de masurare
senzor electrochimic

Plaja de masurare

Concentratia de alcool din aerul respirat
0 la 2,5 mg/L;







0 la 2500 µg/l







0,000 la 0,500 g/210l 







0 la 250 µg/100ml







0 la 250 µg%







(etanol per volum expirat la 34˚C si 1013 hPa)

Alcoolemie in sange



0,00 la 5 ‰







0,000 la 0,500 %







0,0 la 5,00 g/l 







0 la 500 mg/100ml







0 la 500 mg%







0,00 la 5,00 mg/ml

(etanol per volum sange expirat la 20˚C si 1013 hPa)

Aceste date sunt aflate cu ajutorul unui factor de conversie de 2100 intre alcoolemia din respiratie si sange.

Plaja de afisare

Plaja de afisare este identica cu plaja de masurare. Daca rezultatul depaseste plaja de masurare se vor afisa ↑↑↑`ca o depasire.

Conditii de mediu 

Pentru operare

-5 la +50 °C (23 la 122° F)

10 la 100 % r.h, (fara condens)

600 la 1400 hPa

Pentru depozitare
-40 la +65 °C (-40 la 149° F)

Conditii mostra

Timp minim de suflare
selectabil





Setat la 2 secunde 

Volum minim


selectabil





Setat la 1,2 l

Precizie masuratoare

Reprodusa cu etanol standard 

Pana la 0,50 mg/l

0,008 mg/l

≥ 0,50 mg/l


1,7 % din volumul masurat





Volumul mai mare este valid

Pana la 1,00 ‰

0,017 ‰

≥ 1,00 ‰


1,7 % din volumul masurat





Volumul mai mare este valid

Valorile pentru alte unitati de masura pot fi calculate in conformitate cu pagina 45.

Intervale inainte de operare

Prima masuratoare
6 secunde

Dupa terminarea unui rezultat unui test anterior:

(unitate alcoolemie din aerul respirat)

0,25 mg/l
20 secunde

0, 50 mg/l
40 secunde

1,00 mg/l
80 secunde

> 1,5 mg/l
120 secunde

Dupa terminarea unui rezultat unui test anterior:

(unitate alcoolemie din sange)

0,50 ‰
20 secunde

1, 00 ‰
40 secunde

2,00 ‰
80 secunde

> 3,00 ‰
120 secunde

Valorile pentru alte unitati de masura pot fi calculate in conformitate cu pagina 45.

Calibrare

Interval de calibrare
in functie de acuratetea ceruta, in mod normal la 6 luni.

Plaja de calibrare permisa pentru unitatea de volum masurata:

mg/l 


0,160 la 0,750 mg/l

µg/l 


160 la 750 µg/l

g/210 l 

0,035 la 0,150 g/210 l 

µg/100 ml 

16 la 75 µg/100 ml

µg/% 


16 la 75 µg/%

‰


0,35 la 1,50 ‰

% 


0,035 la 0,150 %

g/l 


0,35 la 1,50 g/l

mg/100ml

35 la 150 mg/100ml

mg%


35 la 150 mg%

mg/ml


0,35 la 1,50 mg/ml

Valoarea standard atunci cand se foloseste solutie etanol standard Draeger pentru unitatea de valoare masurata:

mg/l


0,476 mg/l

µg/l 


476 µg/l

g/210 l


0,100 g/210 l

µg/100 ml

47,6 µg/100 ml

µg/%


47,6 µg/%

‰


1,00 ‰

%


0,100 %

g/l


100 g/l

mg/100 ml

100 mg/100ml

Aceste date sunt aflate cu ajutorul unui factor de conversie de 2100 intre alcoolemia din respiratie si sange.

Dimensiuni  
140 mm x 80 mm x 35 mm, 

Greutate 
cca. 195 g, 

Alimentare

Baterii

2 x 1,5 V alcaline



(Mignon, LR6, AA)

Aproximativ 
1500 masuratori

Marca CE
complatibilitate electromagnetica



Directiva 89/336/CEE


Lista de comanda

Alcotest 6510 (instrument, 3 mustiucuri, 2 Baterii, 

83 17 900

Bucla si carcasa)

Accesorii

Mustiuc  testat igienic

Pachet cu 100 bucati





68 10 690

Pachet cu 250 bucati 





68 10 825

Pachet cu 1000 bucati 




68 10 830

Baterie alkalina (1 bucata)




13 35 804

Acumulatori NiMH (1 bucata)



83 179 12

Carcasa pentru Alcotest 6510  



83 179 20

Husa de piele pentru Alcotest 6510 (fixare la curea) 
83 17 911

Husa de piele pentru Alcotest 6510, galbena


83 17 931

(instrumentul poate fi operat si cand sta in husa)

Accesorii pentru calibrare

Mark II Simulator





45 40 088

Etanol, solutie standard 1,0 ‰ (1 x 500 ml)


67 28 838

Set calibrare






83 17 927

Gaz de calibrare, etanol nitrogen



la cerere



Nota:


Incaracarea acumulatorilor in instrument va cauza defectiuni ale instrumentului
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